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	теплый пол

	терморегуляторы

	полотенцесушители

	фильтры для воды
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        Товаров: 0 шт.

		Сумма: 0 руб.
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					  Электрический теплый пол Energy Cable 420 Вт

					  8 010 руб.


					  
								Марка:	Energy кабель 420 Вт
	Площадь укладки, м кв. (осн. отопление):	3,0—4,0
	Мощность, Вт:	420
	Монтажная лента, м:	6
	Стоимость монтажной ленты: бесплатно
	IP (степень защиты оболочки):	67
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Инструкция по монтажу и эксплуатации
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									  Наличие в магазинах
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		 ул. Железноводская, д.3 :
есть в наличии

	 ул. Студенческая, д.10 :
есть в наличии

	 Богатырский пр-кт, д.14 к.2Б :
есть в наличии
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					Терморегуляторы для теплого пола
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		Energy TK 08 (новый дизайн)

		5 680 руб.
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		Energy TK 03

		5 136 руб.
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		Energy TK 02

		3 376 руб.
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		Energy TK 07

		3 240 руб.
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		Energy TK 08

		4 240 руб.

		

	


				
				

	          


			  
			  	
					Описание:

					Теплый пол Energy Cable представляет собой двужильный электрический нагревательный кабель ENERGY ADSV 18 с погонной мощностью 18 Вт/п. м и диаметром 3.4 — 4.2 мм.


Нагревательный кабель преобразует протекающий по нему ток в тепло и служит источником основного или дополнительного обогрева любых помещений. В случае основного отопления помещения площадь укладки нагревательного кабеля должна составлять не менее 70% от общей площади помещения.


Электрический теплый пол Energy Cable может так же использоваться для обогрева балконов, дна бассейнов, для предотвращения образования наледи на открытых площадях и снеготаяния.


В помещении укладка кабеля производится на теплоизоляцию с низкой теплопроводностью - не более 0,05 Вт/м*°С, сверху заливается цементно-песчаной стяжкой толщиной 3-5 см, поверх которой устанавливается напольное покрытие с высокой теплопроводностью— керамическая плитка или керамогранит.


Теплый пол Energy Cable экологически чистый вид обогрева. Благодаря двужильной конструкции кабеля электромагнитные излучения сведены к минимуму за счет принципа взаимного гашения электромагнитных волн от находящихся рядом жил с фторполимерной изоляцией. Высочайший уровень электробезопасности нагревательного кабеля обеспечивается наличием экранирования из двойной оплетки медных оцинкованных проводов и фольги.


Жесткая наружная поливинилхлоридная изоляция надёжно защищает кабель от проникновения предметов и воды. По системе классификации степеней защиты оболочки электрооборудования - Ingress Protection Rating (IP) степень защиты нагревательного кабеля составляет 67, то есть полная защита от пыли (цифра 6) и попадания воды, включая возможность кратковременного погружения на глубину до 1 м (цифра 7).


Рабочая температура поверхности пола составляет до +28°С .


Подключение электричества к тёплому полу производится через механический или электронный  терморегулятор.


В комплект поставки нагревательного кабеля Energy Cable входит:

	нагревательный кабель с одним холодными (монтажным) концом;
	монтажная лента;
	гофрированная трубка для установки датчика температуры терморегулятора - длина 200 см, диаметр 1.6 см;
	паспорт изделия с гарантийным талоном и упаковка.



Производство: Чешская Республика.


Гарантия на изделие - 20 лет.


Посмотреть видео по монтажу системы на основе нагревательного кабеля можно на нашем сайте: теплый пол видео. 

				

							
					Инструкция по монтажу теплого пола:
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		адреса магазинов в санкт-петербурге
		
		  
			  Железноводская ул. 3 

			  Email: s43@teplovspb.ru

		  

		  
			  Студенческая ул. 10

			  Email:s43@teplovspb.ru

		  

		  
			  Богатырский пр. 14, корп.2Б

			  Email: s43@teplovspb.ru

		  

		

	

	
		Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Просим уточнять все вопросы о цене, характеристиках и условиях продажи и доставки заказанного товара у операторов интернет-магазина.
		

		Теплолюкс © 2006-2020

	








 


 	

[image: метрика]










	

